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balustrady ochronne
MODYFIKACJA MOCOWANIA
WG ODĘBNEGO RYSUNKU,
ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE,
PONOWNY MONTAŻ
spocznik TYPU C
NOWY (WG ODRĘBNEGO RYS.)

stalowe belki nośne HEB180
stalowe poprzecznice
ZAPEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE WG OPISU
TECHNICZNEGO I SST

łożyska stalowe styczne
ZAPEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE WG OPISU
TECHNICZNEGO I SST

trzon i oczep słupa
REPROFILACJA POWIERZCHNI
ZAPRAWAMI TYPU PCC,
ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE WG OPISU
TECHNICZNEGO I SST

trzon słupa
REPROFILACJA POWIERZCHNI
ZAPRAWAMI TYPU PCC,
POKRYCIE IZOLACJĄ
EPOKS.-BITUM.

istniejąca kładka dla
pieszych nad torami PKP
BEZ ZMIAN

balustrady ochronne
MODYFIKACJA MOCOWANIA WG
ODĘBNEGO RYSUNKU,
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE,
PONOWNY MONTAŻ

spocznik TYPU E
NOWY (WG ODRĘBNEGO RYSUNKU)

stopnie 0,35m
NOWE (WG ODRĘBNEGO RYSUNKU)

stalowe belki nośne HEB180
ZAPEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
WG OPISU TECHNICZNEGO I SST

górna część podpory skrajnej
ZAPEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE WG OPISU
TECHNICZNEGO I SST

dolna część skrajnej
podpory kratownicowej
BEZ ZMIAN

blok fundamentowy skrajnej
podpory kratownicowej
BEZ ZMIAN

spocznik TYPU E
NOWY (WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU)

łożyska stalowe styczne
ZAPEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE WG
OPISU TECHNICZNEGO I SST

trzon i oczep słupa
REPROFILACJA
POWIERZCHNI ZAPRAWAMI
TYPU PCC,
ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE WG
OPISU TECHNICZNEGO I SST

trzon słupa
REPROFILACJA POWIERZCHNI
ZAPRAWAMI TYPU PCC, POKRYCIE
IZOLACJĄ EPOKS.-BITUM.

stopnie TYPU I
NOWE (WG ODRĘBNEGO RYSUNKU)

stalowe belki nośne HEB180
stalowe poprzecznice
ZAPEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG
OPISU TECHNICZNEGO I SST

trzon i oczep słupa
REPROFILACJA POWIERZCHNI
ZAPRAWAMI TYPU PCC,
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
WG OPISU TECHNICZNEGO I SST

łożyska stalowe styczne
ZAPEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE WG OPISU
TECHNICZNEGO I SST

trzon słupa
REPROFILACJA POWIERZCHNI ZAPRAWAMI
TYPU PCC, POKRYCIE IZOLACJĄ
EPOKS.-BITUM.

trzon i oczep słupa
REPROFILACJA POWIERZCHNI ZAPRAWAMI TYPU PCC,
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG OPISU TECHNICZNEGO I SST

stopnie TYPU I
NOWE (WG ODRĘBNEGO RYSUNKU)

stopnie 0,35m
NOWE (WG ODRĘBNEGO RYSUNKU)

fundament skrajny
POKRYCIE IZOLACJĄ EPOKS.-BITUM.

skrajne stopnie
REPROFILACJA POWIERZCHNI
ZAPRAWAMI TYPU PCC, POKRYCIE
IZOLACJĄ EPOKS.-BITUM.

spocznik TYPU C
NOWY (WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU)

balustrady ochronne
MODYFIKACJA MOCOWANIA WG
ODĘBNEGO RYSUNKU,
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE,
PONOWNY MONTAŻ

stopień 0,265m
NOWY (WG ODRĘBNEGO RYSUNKU)

stopień 0,50m
NOWY (WG ODRĘBNEGO RYSUNKU)

spocznik TYPU C
NOWY (WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU)

spocznik TYPU E
NOWY (WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU)

istniejąca kładka dla
pieszych nad torami PKP
BEZ ZMIAN

stopnie 0,35m
NOWE (WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU)

balustrady ochronne
MODYFIKACJA MOCOWANIA WG
ODĘBNEGO RYSUNKU,
ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE, PONOWNY
MONTAŻ

spocznik TYPU C
NOWY (WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU)

stopnie 0,35m
NOWE (WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU)

skrajne stopnie
REPROFILACJA POWIERZCHNI
ZAPRAWAMI TYPU PCC, POKRYCIE
IZOLACJĄ EPOKS.-BITUM.

stopień 0,265m
NOWY (WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU)

stopień 0,50m
NOWY (WG ODRĘBNEGO RYSUNKU)

spocznik TYPU C
NOWY (WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU)

1. WSZELKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PZED ZAMOWIENIEM MATERIAŁÓW;
2. POWIERZCHNIE PODPÓR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEŻY POKRYĆ ELASTYCZNĄ
POWŁOKĄ NA BAZIE AKRYLANÓW Z SYSTEMEM ANTYGRAFFITI;

3. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ
EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI CAŁKOWITEJ 2mm;

4. IZOLACJĘ POWŁOKOWĄ WYPROWADZIĆ NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIĘ TERENU;
5. POWIERZCHNIE SŁUPÓW ORAZ OCZEPÓW UZUPEŁNIĆ W MIEJSCACH UBYTKÓW ZAPRAWAMI
PCC ORAZ PODDAĆ SZPACHLOWANIU REPROFILACYJNEMU O GRUBOŚCI 0,5CM;

6. PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT W OBRĘBIE ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.

7. KOLORYSTYKĘ POWŁOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE BUDOWY PRZEDSTAWIĆ
ZAMAWIAJĄCEMU DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI, PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Sprawdzający

Tytuł rysunku: Widok ogólny schodów od strony ul. Dworcowej.

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 4.2

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Miejski Zarząd Dróg
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Wykonanie opinii o stanie technicznym i projektu remontu wraz z materiałami
do zgłoszenia robót budowlanych, schodów na kładkę zlokalizowaną nad

torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki
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